فج مدت الخلطات الإسفلتية 
3-1- مقدمة وتعريف 
3-2- المتطلبات الأساسية للخلطات الإسفلتية 
-3-2- الثبات 
-3- الديمومة 
-3- المرونة 
-3- مقاومة الانزلاق 
- مراحل تصميم الخلطات البيتومينية 
-3- اختيار المواد الحصوية 
-3 اي الحبي 
3 تحديد 5--- ا 
-3- الوزن النوعي للبيتومين 
-3- تحضير عينات الاختبار 
-3- تحديد الكثافة ونسبة الفراغ للعينات 
-3- 
-3- 


25-5 نيه الى ومين :| لرصولة 
اختبار ثبات العينات 


بر نم بين ىم بن شر رم ين لو بن فق ات مث فى 


2 
2- 
2 
-3- 
3- 
3- 
2 - 
3 
3 
3- 
3- 
3- 
3- 


-3-4- الاختبارات المختلفة ليمي الخلطات الإسفلتية 
3-4-1- اختبار التصميم الؤلاني للخلظة 

3-4-2- اختبار قبول مو الركام وم ص ##الإسفلت 
3-4-3- اختبار لتحديد الخلطة القياسية في موقع المشروع 
3-4-4- اختبار التحقق الروتيني أثناء التنفيذ 

5-- طرق تصميم الخلطات الإسفلتية 


- طريقة هبرفليد المعدلة 


-6- تصميم الخلطات الإسفلتية بِاسِطكظآَ تجربة مارشال 

3-6-1- تعاريف 

3-60-2- الهدف من التجربة 

3-6-3- الخطوات الرئيسية لتصميم الخلطة الإسفلتية 

3-6-4- ملاحظات دقيقة يجب الانتباه لها عند تنفيذ خلطة إسفلتية 

3-7- كيفية حساب أؤانٌ منسكبي//لالولكولاف الخلطة الإسفلتية 

3-7-1- تدرج الركام لخلطة إسفلتية 

3-7-2- العلاقايك الرياضية الم ٠ ١‏ لك لهساب نسبة الشتراغات والوزن 
النوعي الفعال للخلطة 

3-7-3- ملل لاستمارة حي يومب خ5تهاة لتفيفاتية بطريقة شال 
4-/-3- متطلبات تصميم الخلطة الإسفلتية لكل محتوى بيتوميني وكيفية 
رسم منحنيات التصميم 

52-45 با تحظاك كول تصميم الخلطة الإسفلتية 


ولا" 


تعريف 


تتكون رصفيات الطرق الإسفلتية بشكل عام من 
مزيج المواد الحصوية و المواد الإسفلتية 
الرايظة, وتاخد 22 قا صر شهدة و أشكال 
مختلفة. 


المتطلبات الأساسية لطبقات الرصف الإسفلتية : 

٠‏ يجب أن تكؤؤن ذاتشماكة اكافية.و قوة تحمل عالية 
لتتحمل ااأمولامرطيهز وَرَلَة الكتدايدة #80الزمن. 

٠‏ يجب أن تكون غير نفوذة بالقدر الذي تمنع “فيه 
تسؤزب المياه إلى جسم الطرّيق”و كذلك صعود 
اإلمياه الداخلية في جسم الطريق إلى السطح. 

* يجب أن 'تؤمن سطح ناعم (أملس) مققاوم للانزلاق/ 
و.مقاوم. للإهتراء. و مقاوم. للتشوهات. و.مقاوم. لتاثير 
العوامل الجوية: 


59 إن الحمولات !الذي تمر على سنْطعِ‎ ٠ 
من السطح إلى اتربة الأساس لبدامة‎ 005 

. دور واد الاسفلتية فقط الربط , 14 
عجلات المرور إلى الطبقات السفلية حيث 
تتلاشى الحمولات و تقل إلى الحد الأدنى. 


"٠‏ الشكل رقم (1) يبين حمولة العجلات للا و 
كيف تنتقل إلى سطح الرصف عبر الإطارات 
بشكل ضغط راسى منتظم 0, و بعد ها تنتشر 
هذه الحمولات عبر طبقات الرصف إلى تربة 
الأبخاس الأصلفة كيت أن الضغط الأعظمي 
انيج 1 طح التربة اممو الطبيعية 
هو فقط 1[ 


الرصف الاسفلتي : 
* هو عبارة عا مق الى عبرال )ا الجاع الرصه _/ التي لها سطح تم 


إنشائه باستخؤاة الإسفغليتة 


بشكل عل )ار صدح- الام 1 ٠.‏ بك | يمشسحخطيقة سطااية أو طبقة 
إهتراء (ء5:نه»© ودأءدع//ا) و التي تتشكل بمزيج من المواد سوه 
التي يتم ترابطها بواإسطة الإسفلت و هي طبقة سطحية عليا يتم 
وضعها فوق واحدة من الطبفا ]ل اله (كما هو مولت 
بالشكل رقم (2)): 

0ج -, مكون من مزيج الحصويا © #يزر سات 


.)000 #قصوي مكون من الحجارة الصخرية ال19359552هد وات 
العام ل لك ات لأف ل في تنا تاكن 
© طليقة تريهانية | مق : 


مت 
ا 


طبقات الرصف: ذات السماكة 
القليلة 
* طبقات الرض ذاتغ السجاكة/اإقليلة نسبياً 
تؤمن الاتي : 
- طبقة سطحية إقتصادية و عازلة 
- تحمي متنا الطريق. 
- تستخدم في حالة المرور الخفيف او القليل, 
© بحمو اظيقاك الرصف السفلية مََءَئَاْتبَكالا مال 
المرورية و العوامل الجوية. 


طبقات الصف السميكة 
9 7 9 222000 “ديز ا #ل. 
- تزيد من فوةٍ تحمل الطبقات الأخرى وتوصع عادة فوق 
عدة طبقات أخرى مثل طبقة أساس من المواد 
الحصوية المدموكة, كالحجر المكسر أو نواتج الأفران 
و البراكين أو حصويات طبيعية.... 
3 عادة من المفضل أن يدم معالجة مواد الطبقات 
العطلايه (الأساس و ما تحت الأساس) 7و3 
ومادصو سول سس وأوب وبق ارس سن ارس ونس مسو ليجب لو بحيدا“ 


2 


29 9 


2 
065 


حم و 


